TUV Rheinland

e — Teilegutachten Nr. §62R0152-00 b TUV Rheinland Tellegutachten Nr. 662R0152-00 A
FanmrougerFahrzeugteile TUV Rheinland st ur Vorkehsicharhen . -
Gruppe Fahrzeuge/f ahrzaugteite TUV Rheinland
Priifgegenstand  : Rad-/Reifenkombinationen
Typ 11715 H Prifgegenstand  : Rad-/Reifenkombinationen
Antragsteller : Zender GmbH, 56218 Miilheim-Kiirlich Anhang W4 Typ : ;:::,::, GmbH, 56218 Miilheim-Karlich Anhang W-4
g : , g
Fahrzeughersteller : Suzuki (J) Schiiissel-Nr. 7102

A12) Zum Auswuchten der Sonderrider diirfen wegen der Felgenhornform auf der Felgen-

Motor- Verkaufs- | Fahi Bereifu, 8 aur Kleb ichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf aus-
e leistung | beseichnung | ABENE. | ggf. Auflagen Auflagen reichenden Abstand (mind. 3 mm) zu Bremsen- und Fahrwerkstcilen st dabei zu
inkW bzw. bzw. Hinweise Hinweise achten.
EG-BE E Fan . i, < s Aarhimd: . . . . -
EG Ottomotor: | Suzuki Baleno |H 032 185/55 R15-81 ADADAGAT) Al7)Es sqld nur Reifen in Ver g mit Gummiventilen zulissig. Die \
63-89 K2)R1T) AB)A9)AL2) Ventile milssen den Normen DIN 7774 oder DIN 7780 entsprechen.
195750 R15.82 AlT)F3) F3) Das Sonderrad ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfithrungen mit Allradantrieb.
HIK2) F8) Der Abstand zwischen Reifen und Lingsienker, A per sowie Federbei an
% Achse 2 muB mindestens 10 mm belragen
?(025)/45 RI15-79 Dic Eignung des b ifenfabrikats ist auf der Anbaubestatigung mit dem
Hinweis zu bescheinigen, daB ausschiie8lich dieses Fabrikat verwendet werden darf.
:{?}Iéj)mS'M F10) Die Abstiinde zwischen Reifen und Federbein/StoSd4mpfer an Achse 1 und 2 miissen

mind. S mm betragen. Gegebenenfalls sind schmal bauende Reifen zu verwenden.
Die Eignung des begutachteten Reifenfabrikats ist auf der im Anbaubestitigung mit
42. Auflagen - g;z:fn Hinweis zu bescheinigen, daB ausschlieBlich dieses Fabrikat verwendet werden

A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfihigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahmug-

F20) Es sind nur solche Reifenfabrikate zuldssig, bei denen ein Mindestabstand von 15 mm
zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

papieren zu sofemn im Ver s h nicht b 8 Die Eignung des begutachieten Reifenfabrikats ist auf der im Anbaubestitigung mit
A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregatc milssen, mit A hme der hier 2 auf- xz Hinweis zu bescheinigen, daB ausschlieBlich dieses Fabrikat verwendet werden
gefuhrten erforderlichen Umriistr h dem Seri d )
Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrider eine Fahnwerksanderung vorge- . . < L bwindioksi W 1
nommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrider gesondert G1) Die Anzeigeg + des'('" hwaic il <\ Arnoeioevenaniok ~jm];ﬂ-s-m“‘s d
20 beurtsilen. § 57 StVZO entsp Ein ttber die Anzeig gkeit bei Ver g
dieser Bereifung ist vorzulegen.

A6) Zur Befestigung der Sonderriider diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden
Radbefestigungsteile verwendet werden.

H1) Durch Anbau geeig Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeck rbreiterungen)
ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen an Achse 1 herzustellen, sofem

A7) Die Bezieher der Sonderréider sind darauf hinzuwéisen, dafl der vom Reifenhersteller diese nicht bereits serieamifig vorhanden ist

vorgeschriebene Reifenfilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

H2) Durch Anbau geelgneler Tellc (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen)
A8) Wird das serienméBige Ersatzrad verwendet, soll mit magiger Geschwindigkeit und xslteme ht bereits serienmaBi d:r den ist Flsichen an Achse 2 heczusiellen, sofem
nicht linger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem e nmifig vorhanden ist.
Allradantrieb soll der E ifen den gleichen Abrollumfang wie die iibrigen am . . . N . .
. . N ] N > i . HS) Die hende Abdeck der Reifenlauftlichen an Achse 1 ist bei der
Fahrzeug montierten Reifen haben. Es miissen die serienmiifligen Befestigungsteile Begutachtung des Anbaus zu Uberprilfen. Ggf. ist eine ausreichende Abdeckung durch
verwendet werden. . .
Anbau geeigneter Teile herzustellen.
A9) Die Bezicher sind darauf hi iscn, dafl die Verwendung von Schneek nicht
zullissig ist.
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