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Tsllogutachten Nr. 662R0't 52{O

TUV Rheinland
Grupge

Priltgagonstand : RadrlRellenkomblnatlonen
Typ : t7t5 H
Antragstoller : Zend.r GmbH,56218 llülhelmKärllch Anhang w{

H6) Die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist bei der
Begutachtung das Anbaus a! {lberpr{lfen. Ggf. is eine ausreichende Abdcckung durch
Anbau gocigneter Teilc hcrartellen.

Kl) Zur Herstcüung einer ausreichenden Freigärngigkeit der Reifcn an Achse I sin<l ggf. die
Radhausausschnittkancn rnzulegen und ggf. angrcnzende Kunstsloftkanten
anzup$sen.

I(2) Zur llerstcllung einer ausrtichenden Freigängigkeit dcr Reifen an Achse 2 sin<l ggf. <lie
Rrdhausausschnittkantcn rnzulegcn und ggf. angrenzende Kunststoffkanten
anatpassen.

K4) Zw Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Radhausausschnitkanten anzulegen und ggf. angrenzendc Kunststoflksnten
snzupassen.

Der Kunststoffinnenkoülligel an Achse I und seine Befestigungspunkte im Bereich der
Radhausausschniukanon sind nachzuarbeiten.

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit sind schmal bauende Reifen zu
verwenden. Die maximal zulüssige Flukenbreirc berrügc
Reifengrößcn 19y45 Rls,205/45 Rl5:20E mm
Reifengrüßcn 195/50 Rls,215/45 RtS: 2t6 mm
Die Eignung des begutachtctcn Reifenfabrikats ist auf der Anbaubestätigung mit dem
Hinwcis zu barhcinigcn, <le8 ausschlicßlich dieses Fabrikrt verwendet werden drrf.

Rl7) Rcifen folgendcr Hersrcller sind zulässig:
Bridgesone, Continental, Dunlop, Goodyear, Pirelli und Uniroyal.
tiferden Reifen andercr Hcrsteuer ve{f,,endet, ist eine Bestätigung des ReifenhersFllcrs
llber dic Vonren<lbukcit der ReifengröBe 18y55 Rls auf der Radgrö8e 7Jx15 H2 bei
der Begutachong dcs vorchriftgnäßigen Zuslandcs des Fahrzcugs vorzulegen und
diese in der Anbaubcstätigung zu bescheinigen.

R32) Dcr Rcifen ist nicht zulüssig ftlr Fahrzeugausftlhrungen, die scrienmä8ig nur breitcre
Rcifen (ausgenommen M+S-Größen) in den Fahrzeugpapicren eingetragen haben.

V2a) Das Rrd ist nur an Fahrzeugausftthrungen mit 4-l.och-Befestigung zulüssig.

Dcr Anhang W-4 mit den Seiten I bis t hat nur Gilltigkeit in Verbindung mir dem Teileguuchren
Nr. 662R0152-00 llber die Son<bnäder l?15 H des Herstellers Zender GmbH, Ftorinstraßc,
562 I 8 Mtllheim-IGrlich.
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trägagsnstand iRadrmoffankomblnatlonen
Typ ;1715 H
lntragrtellcr : Zendsr GmbH, 56218 Mülhelrn'Kärllch Anhang W€

a. veru€ndungtbertlch, Aullagen und Hlnwclse

Tcctrnbcüe thtoq arsfln desnrng und Ergönamg:

Rrddabn:

Rrdgrößc nach Norm : 7 Ix 15 H2

Einpreßticfe in mm : 35 (positiv)

ailüssigc Rtdlast in kg : 530

arllssiger Abrollumfang in mm : 1865

Loctrlreisdurchmcsser in mm : 100

Iehzahl :4

Minenlochdurchmesserin mm : 59,1
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K9)

R4)

Zentrierart

Rrdbefcstigungsteile

: Mittenzentrierung durch Zentriening Nr. 20004589,
lbrulrz.O64-659,1

: vom Radlersteller mitadiefernde Kcgelbundmuttem,
Kegelwinlcl 60': Gewinde M 12 x 1,25
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