TUV Rheintand

P —— Teilegutachten Nr. 662R0152-00 L

Trpprotn icherhel ' . TOV Rheinland Tellegutachten Nr. 662R0152-00

Flhnouqcﬁahnewmu TUV Rheinland L] luv v.rumwcn-ru-t . n
Gruppe smmo/mneuqmu TUV Rheintand

Prifgegenstand  : Rad-/Relfenkombinationen

Typ | :1715H Pririgegenstand  : Rad-/Reifenkombinationen

A gstell : Zender GmbH, 56218 Milheim-Kérlich Anhang W-4 T ;1718 H

Nyt‘t’mgetollor : Zender GmbH, 56218 Miitheim-Kérlich Anhang W-5

H6) Die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen an Achse 2 ist bei der
Begutachtung des Anbaus zu tiberpriifen. Ggf. ist eine ausreichende Abdeckung durch

Anbau geeigneter Teile herzustellen. 4. Verwendungsbereich, Aufiagen und Hinwel:
K1) Zur Herstellung einer ichenden Freigiingigl eit der Reifen an Achse 1 sind ggf. die Technische Daten, fassung und Ergiinzung:
Radh hnittkanten legen und ggf. de Kunststoffkanten .
anzupassen. Raddaten:
K2) Zur Herstellung einer austeichenden Freigtingigkeit der Reifen an Achse 2 sind ggf. die RadgroBe nach Norm (7Ix15H2
Radhausausschnittkanten legen und ggf. de Kunststoffkanten .
anzupassen, EinpreBticfe in mm : 35 (positiv)
K4) Zurt g einer ichenden Freigingigkeit der Reifen an Achse 2 sind die zullissige Radlast in kg : 530
Radh ittkanten legen und ggf. ang; de Kunststoffkanten
anzupassen. zulissiger Abrollumfang inmm  : 1865

K9) Der Kunslslofﬁnnenkmﬂiigel an Achse 1 und seine Befestigungspunkte im Bereich der Lochkreisdurchmesser in mm : 100

sind nachzuarbeiten

Lochzahl 14 i
R4 i

Zur Herstellung einer ichenden Frei igkeit sind schmal b, de Reifen zu

verwenden. Die imal zullissige Flank ite betréigt:

ReifengroBen 195/45 R15, 205/45 R15: 208 mm

ReifengriBen 195/50 R15, 215/45 R15: 216 mm

D:e Exgnung des beguuchtelcn Re:tenfabnkats ist auf der Anbaubestitigung mit dem
zub gen, daf ieBlich dieses Fabrikat verwendet werden darf.

Mittenlochdurchmesser in mm 1 59,1

Zentrierart ) : Mittenzentrierung durch Zentrierring Nr. 20004589,
. Kennz. @ 64 - B 59,1

Radbefestigungsteile : vom Radhersteiler mitzuliefernde Kegelbundmuttern,
R17) Reifen folgender Hersteller sind zulissig: Kegelwinkel 60°; Gewinde M 12 x 1,25
Brid, Conti 1, Dunlop, Goodyear, Pirelli und Uniroyal.

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestiitigung des Reifenherstellers
Ober die Verwendbarkeit der Reifengrise 185/55 R15 auf der RadgroBe 7Jx15 H2 bei
der Begutachtung des vorschriftsm#8igen Zustandes des Fahrzeugs vorzulegen und
diese in der Anbaubestiitigung zu bescheinigen.

R32) Der Reifen ist nicht zuliissig fir Fahrzeugausfithrungen, die serienmiBig nur breitere
Reifen (ausgenommen M+S-GroBen) in den Fahrzeugpapieren eingetragen haben,

'V2a) Das Rad ist nur an Fahrzeugausfithrungen mit 4-Loch-Befestigung zuldissig.
Der Anhang W-4 mit den Seiten 1 bis 9 hat nur Giltigkeit in Verbindung mit dem Teilegutachten

Nr. 662R0152-00 tiber die Sonderrider 1715 H des Herstellers Zender GmbH, FlorinstraGc,
56218 Mulheim-Kirlich.
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