TUV Rheinland :
e o e Teilegutachten Nr. 662R0152-00
Fantzeuge Fahrzougteile TOV Rheinland
Gruppe
Prifgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ :Radtyp 1715 H
Antragstelier : Zender GmbH, 56218 Miilheim-Kiirlich
3. Priifgegenstand
3.1 Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugteil
Vom Seri d abweichende Rad-/Reifenkombi
An : einteilige LeichtmetaliguBréider
Hersteller : Zender GmbH
FlorinstraBe
56218 Miilheim-Kirlich
Radtyp :1715H
Technische Beschreibung : Sonderrider
Radgrie :TIx15H2
EinpreBtiefe in mm : 35 (positiv)
Zul. Radlast in kg 1 530
Lochkreisdurchmesser in mm : 100
Lochzahl - -4
Mittenlochdurchmesser inmm 5. Anlage W
Zentrierart : Mittenzentrierung mit Zentrierring
Max. Abrollumfang in mm : 1865
3.2 Kennzeichnung (Art/ Ort)
(erhaben eingegossen oder eingepriigt)
Innenseite Aullenseite
Fabrikmarke - MAS
RadgrtiBe - 7Ix1SH2
Radtyp-/Ausfithrung e 1715H
EinpreStiefe e e3s
Herkunftsmerkmal : Made in Germany -
Herstellungsdatum : Datumsuhr -
3.3.  Eingangsdatum des Priifgegen-
standes / Priiffahrzeuges 1 3. KW 1996
34.  Datum der Priifung £ 37 KW 1996
3.5, Ortder Pritfung : K5n
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TUV Rheinland Teilegutachten Nr. 662R0152-00
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Fahrzeuge/Fahriougreile nlan
g g ) Gruppe
Priifgegenstand : Rad-/Relfenkombinationen
Typ :Radtyp 1715 H
Antragsteller : Zender GmbH, 56218 Miilheim-Karlich
4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinwel
4.1.  Verwendungsbereich
s. Anlage W
4.2.  Auflagen
s. Anlage W
4.3.  Hinweise
Die mind erfi lichen Geschwindi b und Tragfshigkeiten der zu ver-
wendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren
u h Zur bauartbeding Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist eine Toleranz
von 9 km/h 2u addieren.
Bei einem Radsturz gréBer 2° bis zu 4° sind Tragfahigkeitsreduzierungen gemi8 ETRTO
oder den Angaben des Reifenhersteliers vorzunehmen. Diese Tragfahigkeitsreduzierungen
konnen ganz oder teilweise durch Luftdruck hthung glichen werden. Dazu ist eine
Freigabe des Reifenherstellers erforderlich. Ohne diese kann auf die Empfehlung der
ETRTO zuriickgegriffen werden, nach der bei 2° Swrz 100% und bei 4° Sturz 90% der
Tragfihigkeit ausgenutzt werden diirfen. Dazwischen wird linear interpoliert.
Um ungiinstige Einfliisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche
Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp und Geschwindigkeitssymbol) am Fahrzeug montiert
werden. Bei Kombinati iedlicher ReifengrdBen dirfen nur gleiche Reifentypen
(siehe oben) verwendet werden.
Bei Reifen mit der 1 den Geschwindigkei i g "VR" betrigt bei Ge-
schwindigkeiten bis zu 210 kmv/h die hoschste Reifentragfihigkeit [00% der in den Tabellen
der Reifenh 8 Tragfihigkei te. Fidr' Geschwindigkeiten tiber 210
km/h ist Uber die zulissige Tragfahigkeit, den Sturzwinkel, den Reifenfillldruck und die
zulissige RadgriBe der verwendeten Reifen eine Beschei igung des Reifenh vor-
zulegen. -
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "V" diirfen bei 210 kmv/h bis zu 100 % und bei
240km/h bis zu 91 % ihrer maximalen Tabel gfihigkeit gel werden.
Dazwischen wird linear interpoliert.
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol “W" ditrfen bei 240 km/h bis zu 100 % und bei
270km/h bis zu 85 % ihrer imalen Tabell gfahigkeit gel werden.
Dazwischen wird linear interpoliert.
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbot "Y" diirfen bei 270 km/h bis zu 100 % und bei
300km/h bis zu 85 % ihrer imalen Tabellentragfahigkeit 1 werden;
Dazwischen wird linear interpoliert.
Bei Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "ZR", die keine Betriebskennung aufweisen,
werden die i Geschwindigkeitsfahigkei die Tragf¥higkeiten sowie die’ je-
weiligen Luftdriicke zwischen den Fahrzeug- und Reifenherstellcrn vereinbart.
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