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Mazda MX-5, Typ NB, Sondermodell 10" Anniversary:
Verwendung der Felgen und Bereifung des Vorgingermodells
MX-5, Typ NA

Mit der WOMI 16 vom 17.04.1998 (KD-Homologation) erhielten Sie eine
Herstellerbescheinigung fiir die Verwendung der Felgen und Bereifung des Vorgiangermodells
MX-5, Typ NA. Da in dieser Bescheinigung das Sondermodell 10" Anniversary nicht
aufgefiihrt ist, haben wir die Herstellerbescheinigung iiberarbeitet, damit auch bei dieser
Ausfiihrung des MX-5, Typ NB, die Felgen des Vorgingermodells verwendet werden
kénnen.

Somit diirfen alle Stahl- und Leichtmetallfelgen und BereifungsgroBen, die beim
Vorgéngermodell zugelassen waren fiir alle Ausfiihrungen des MX-5, Typ NB, verwendet
werden.

Da jedoch die Felgen des Vorgingermodells und bei dem Sondermodell 10% Anniversary die
BereifungsgréBe 185/60R14 nicht mit in die Genehmigungsunterlagen des neuen Modells
aufgenommen wurden, empfehlen wir, bei entsprechendem Bedarf, die verwendeten Felgen
und/oder die Bereifung 185/60R14, im Rahmen einer Einzelabnahme nach §21 StVZO bei
emer Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr (TUV, DEKRA) in die Fahrzeugpapiere
nachtragen zu lassen.

Als Anlage zu dieser Wochenmitteilung erhalten Sie - zur Vorlage bei einer Priifstelle fiir den

Kraftfahrzeugverkehr — eine entsprechende Herstellerbescheinigung die, die Bescheinigung
aus der WOMI 16 vom 17.04.1998 ersetzt.

Homologation: J. Biiker

Anlage: Herstellerbescheinigung
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HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Gegen die Verwendung der unten aufgefiihrten Rider-/Reifenkombinationen des Fahrzeugtyps NA, Handelsbe-
zeichnung Mazda MX-5 (Modelljahr ‘90 - ‘97), an Fahrzeugen des Typs NB, Handelsbezeichnung Mazda
MX-5 (Modelljahr ab ‘98), bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Variante/ Bereifungsgrofie/ |Felgen- Felgen- Einpress- | Kennzeich- |Hersteller
Version: bzw. -bezeichnung: | gréBe: werkstoff: |tiefe(mm) | nung: der Felge:
[_Ausfiihrung) .
186/2 185/60R14 82H 14 x5 %2 JJ | Stahl 45 B9 Mazda Parts
(1,61, 81 kW) |bzw.
18P/* 185/60R14 80V
(1,9], 103 kW) |bei 1,9]-Ausfiihrung .
Aluminium B8 Topy Industries
Nippon Light Metal
14x6J] | Aluminium 97 Washi Beam
13 Enkei Corporation
U-Mold
Southern Aluminium
195/50R15 82H 15x6J)] | Aluminium E8 Enkei Corporation
18p/* 195/50R15 82V
(1,91, 103 kW)
186/2 175/65R14 82Q 14 x 5 %2 JJ | Stahl B9 Mazda Parts
(1,61, 81 kW), M+S
148p/* Aluminium B8 Topy Industries
(1,91, 103 kW) Nippon Light Metal
14x6J) | Aluminium 97 Washi Beam
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